Identifikačné údaje stavby a stavebníka

Názov stavby: 
Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba chaty PIENINY


Zefektívnenie ohrevu TÚV a bazénovej vody pomocou solárnych kolektorov
Miesto stavby: 
Lesnica

Stavebník:
Chata Pieniny, s.r.o.



Časť                          
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

TECHNICKÁ  SPRÁVA
1. VŠEOBECNE


Projekt ústredného vykurovania rieši zabezpečenie teplom chaty Pieniny výmenou niektorých zariadení a návrhom kotolne na tuhé palivo. Vypracovaný je podľa platných noriem STN, STN EN 12828:2003 Vykurovacie systémy v budovách Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov; projektovej dokumentácie ASR, technických podkladov zariadení a požiadaviek investora. Teplo bude odovzdávané navrhovanou vykurovacou sústavou napojením na zdroj tepla.


Vykurovacia sústava je členená na jednotlivé vetvy podľa konkrétnych potrieb tepla. Do systému sú navrhnuté účinné zariadenia s hospodárnou prevádzkou umožňujúcou maximálne využitie energetického potenciálu vykurovacieho média. Tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa budovy, okenných a dverných otvorov a izolácie strechy vyhovujú požiadavkám odporúčaným STN  73 0540. Objekt bude zásobovaný teplom z centrálneho zdroja tepla umiestneného v  kotolni na tuhé palivo, 1. PP. Návrh zdroja tepla zohľadňuje uvažované tepelné straty objektu a potreby tepelného výkonu na prípravu TÚV. 


V rámci zefektívnenia ohrevu TUV bol osadený jeden bivalentný zásobník (45) s objemom 500l ohrievaný pomocou 8 kusov solárnych panelov osadených na streche nad 4.NP., a 3 nové bazénové výmenníky (91) zapojené paralelne s ohrevom vody pomocou 8 kusov solárnych panelov osadených na streche nad 3.NP.
2. ZÁKLADNÉ ENERGETICKÉ ÚDAJE 

· Vonkajšia výpočtová teplota                                   

– 17 °C

· Teplota vnútorného prostredia                            

16 – 24°C 

· Počet vykurovacích dní                                             

220

· Priemerná teplota počas vykurovacieho obdobia  

5,1°C 

· teplonosné  médium           



teplá  voda  75/60°C

· systém  vykurovania       



teplovodný nízkotlakový s núteným obehom vody

· palivo                                



drevo, vlhkosť max. 20 %

3. TEPELNOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Výpočet  tepelných  strát objektu bol  spracovaný  v zmysle  platných noriem STN pre  vonkajšiu výpočtovú teplotu -17 °C. Pri  výpočte  boli uvažované  tepelnotechnické  vlastnosti obvodového plášťa,  strechy  a podlahy podľa podkladov výrobcov a časti ASR v súlade  s platnými STN. Tepelná strata objektov predstavuje 85,1 kW. Výpočet tepelných strát objektov v prílohe tejto technickej správy je určený na stanovenie tepelného príkonu kotolne. 
Potreba tepla

· Tepelné straty 




114,3 kW

· TÚV                                               


25 kW

4. NAVRHOVANÉ RIEŠENIE

· kotolňa na tuhé palivo

· vykurovacia sústava členená na jednotlivé vetvy

· príprava TÚV 

· ohrev bazéna

· akumulácia tepla

5. STANOVENIE PRÍPOJNEJ HODNOTY

Podľa STN 06 0310 sa môžu vyskytnúť 2 prevádzkové špičky:

I:  QIpríp = 0,8 QUKmax + 0,8 QVETmax + 1,0 QTUV  

II: QIIpríp = 1,0 QUKmax + 1,0 QVETmax


I:  QIpríp = 93,08 kW

II: QIIpríp = 85,1 kW

Pri návrhu zdroja tepla sa berie do úvahy väčšia z hodnôt.

6. PREDPOKLADANÝ POTREBNÝ INŠTALOVANÝ VÝKON

Inštalovaný výkon určujú tepelné straty objektu vykurovaného kotolňou so zohľadnením STN 06 0310 pre prevádzkovú špičku I /kombinácia UK+VET – TÚV/ = 93,08 kW.   

7. ZDROJ TEPLA             

Na základe vypočítaných hodnôt prevádzkových špičiek sa navrhuje vyhotoviť zdroj tepla s výkonom postačujúcim pre krytie potrieb prevádzkovej špičky 1, keďže sa jedná o zariadenie s nižšou flexibilitou a relatívne vysokým spodným výkonom, je možné inštalovaný výkon znížiť. Odberné miesta budú predstavovať vykurovacia sústava, príprava TÚV a ohrev bazéna. Zároveň sa zhotoví strojná časť + rozdeľovač a zberač pre 7 vykurovacích vetiev: 

· vetva 1 UK  ubytovacia časť

· vetva 2 UK  reštaurácia

· vetva 3 UK  ubytovacia časť

· vetva 4 UK  bazénová technológia

· vetva 5 UK  bazénová technológia

· vetva 6 UK  bazén – podlahové vykurovanie

· vetva 7 UK  bazén – radiátorové vykurovanie

8. NAVRHOVANÉ KOTLOVÉ ZOSTAVY 

       Q /uk + vet + TÚV/       
Kotol na drevo 46 kW                spolu /kW/ /minimálny výkon kotla/         

         Kotolňa
  


2





92

Uvedené hodnoty tepelných výkonov kotlov platia pre teplotný spád 75/60 °C.

Sústava disponuje kompletným vybavením vrátane chemickej úpravy vody, doplňovania vody a expanzného systému. Hlavným zdrojom tepla bude kotol na pevné palivo s výkonom 2 x min. 46 kW, max 58 kW /čierne uhlie/. Celkový navrhovaný výkon kotolne je min.92 kW. 

konštrukčné znaky kotla 

inštalácia


miestnosť kotolňa; 1. PP

typ 



Viadrus U-26 Hercules 10 článkov; kotol navrhovaný

menovitý výkon                    
72 kW

výkon /palivo drevo/           
46 kW

spotreba paliva            

12,26 kg/hod   

teplota spalín          

120 – 300 °C  

účinnosť

 
75 %. 

počet



2 ks /požiadavka inv./

9. UMIESTNENIE KOTOLNE

Kotolňa sa zriadi v priestore navrhovaného stavebného objektu, umiestnená bude na 1. PP Zásobovať teplom bude všetky priestory objektu a rieši prípravu TÚV nepriamovýhrevným systémom. 

V objekte súčasne vznikne možnosť oddeliť jednotlivé vetvy podľa charakteru ich časového využitia a okamžitej potreby, hlavne na základe orientácie k svetovým stranám.  Podľa normy STN 07 0703 Plynové kotelny je uvažovaná kotolňa zaradená do III. kategórie.

10. PRÍPRAVA TÚV 

Ohrev úžitkovej vody je zabezpečený zásobníkom TÚV so zvýšeným výkonom.

1/– stacionárny zásobník s objemom 750 l na prípravu TÚV spolu so samostatným výmenníkom 

2/- v rámci zefektívnenia ohrevu TUV bol osadený bivalentný zásobník (45) s objemom 500l ohrievaný pomocou 8 kusov solárnych panelov osadených na streche nad 4.NP., a bol prepojený na zásobník 750l (41) cez nerezové potrubie s príslušnými armatúrami, na okruhu solárneho systému bola osadená SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA (WILO STAR ST-G 15/9) + ZBERNÁ NÁDOBA + POISTNÁ SKUPINA S EXPANZNOU NÁDOBOU (47).
Dopojenie studenej vody sa premiestnilo do bivalentného zásobníka (45) a urobil sa prepoj z okruhu TUV do pripojenia studenej vody do bivalentného zásobníka (45) s príslušnými armatúrami a OBEHOVÝM ČERPADLOM GRUNDFOS UPS 20-40N, 1x230V (29).
V prevádzkovej špičke je príprava TÚV uprednostnená oproti vykurovaniu sústavy.

11. OHREV BAZÉNOVEJ VODY

Ohrev bazénovej vody bol zabezpečený cez bazénový výmenníky tepla ohrevom pomocou kotlov.

V rámci zefektívnenia ohrevu bazénovej vody boli osadené 3 nové bazénové výmenníky (91) zapojené paralelne s ohrevom vody pomocou 8 kusov solárnych panelov osadených na streche nad 3.NP., a bol prepojený na jestvujúci rozvod ohrevu bazénovej vody s príslušnými armatúrami, na okruhu solárneho systému bola osadená SOLÁRNA ČERPADLOVÁ SKUPINA (2xWILO STAR ST-G 15/9)+ZBERNÁ NÁDOBA+POISTNÁ SKUPINA S EXPANZNOU NÁDOBOU (46).

Na strane ohrevu bazénovej vody cez kotle sa nahradil pôvodný bazénový výmenník za dve nové  bazénové výmenníky (91) zapojené paralelne.
12. PARAMETRE VYKUROVACEJ SÚSTAVY

· hydrostatický tlak                   
155 kPa    

· max. hydrodynamický tlak        
80 kPa

· pracovný pretlak  v kotolni
200 kPa               

· najvyšší pracovný pretlak      
300 kPa 

· max. pracovná teplota              
90 °C 

· max. výkon palivo drevo

92 kW

13. ROZVOD POTRUBIA

Úseky potrubnej siete sa v zásade členia na kotlový okruh, vetvy z rozdeľovača v kotolni, úsek v podlahovej konštrukcii.

úsek vetvy





materiál potrubia

· kotlový okruh                   



oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1      

· vetvy v priestore kotolne        


oceľové bezšvové rúry mat. tr. 11. 353.1

· úsek v podlahovej konštrukcii


plastové rúry spájané násuvnými objímkami              

Systém vykurovania v kotolni je navrhnutý nízkotlaký, dvojrúrkový, teplovodný, s núteným obehom vykurovacej vody  75/60 °C s teplotným spádom 15 °C.   

Rozvody sa vyhotovia pre navrhovaný objekt a napoja na rozdeľovač a zberač umiestnený v kotolni objektu. Potrubie odtiaľ je uložené na konzolách osadených v stene a závitových závesných držiakoch upevnených v strope. Na najvyšších miestach rozvodov sa nainštalujú automatické odvzdušňovacie ventily, na ich najnižších miestach sa umiestnia guľové vypúšťacie kohúty.  Stúpacie vetvy sa odvzdušnia v najvyššom bode. 

Prechodové spoje oceľ-plast sa zhotovia ešte v kotolni, prechodové spoje plast-oceľ sa zhotovia v blízkosti rozdeľovačov. Trasa vetiev je navrhovaná so spádom umožňujúcim odvzdušnenie v kotolni. Odtok z odvzdušňovacích ventilov sa bude viesť pozdĺž stien do priestorov suterénu, kde sa odtokové potrubie zaústi do kanalizácie. Do odtokového potrubia sa zároveň napoja vypúšťacie armatúry vykurovacích okruhov jednotlivých vetiev. Vykurovaciu vodu možno vypustiť zvlášť zo sústavy každého okruhu. Proti nedovolenej manipulácii sú vyznačené armatúry vybavené uzamykateľným zámkom. 

Materiál potrubia pre solárny rozvod je z medených rúrok s izoláciou zvárané tvrdou pájkou.
Napojenie vykurovacích telies – rozvody

Rozvody k vykurovacím telesám budú realizované systémom flex/stabil (pripojenie rozdedľovača a pripojenie vykurovacích telies). Vykurovacie telesá sa napoja zo steny pomocou garnitúr z nerezu priemeru 15 mm. Pri ohybe rúrok z podlahy do stenovej drážky použiť vodiaci oblúk 90°. Spojenie garnitúry s rohovou armatúrou sa zhotoví pomocou pripojovacích skrutkových spojov s mäkkým tesnením.

Rúrky

Na rozvody bude využitá univerzálna viacvrstvová rúrka striebornej farby z PEX-AL-PE.

Ide o kombinovanú rúrku z kovu a plastu, ktorá má smerom z vnútra von toto zloženie: vnútorná rúrka zo zosieťovaného polyetylénu, adhézna vrstva, hliníková vrstva (zabraňujúca difúzii kyslíka, zabezpečujúca tvarovú stálosť a minimalizujúca dĺžkovú rozťažnosť), adhézna vrstva a vonkajšia polyetylénová vrstva. Max. prevádzkový tlak 10 bar, max. prevádzková teplota 90 °C, krátkodobo v prípade poruchy 100 °C. Prípustný ohybový polomer činí pri > 0 °C: 5 x D,  ak sa použije ohýbacia pružina alebo ohýbací nástroj 3 x D. 

Spojovacia technika 

Spoje budú realizované tesnou technikou lisovacích tvaroviek v radiálnom smere. Rúrky je možné spájať aj priamo v potere, betóne alebo pod omietkou – kotúče možno preto spracovať bez zvyšku. Hotový spoj je okamžite zaťažiteľný tlakom i teplotou. Rúrky využívajú spoločné tvarovky, preto ich možno v inštalácii kombinovať.

14. VYKUROVACIE TELESÁ  

Ako vykurovacie telesá v objekte sú navrhnuté oceľové doskové telesá typ ventil kompakt s rozmermi stavebnej výšky 600 mm.

Všetky telesá sú napojené dvojrúrkovým systémom, opatrené termostatickými  radiátorovými ventilmi s termostatickou hlavicou ovládania. Telesá sú pripojené z podlahy šrúbením pre telesá ventil kompakt. Každé vykurovacie teleso bude vybavené odvzdušňovacím ventilom. Telesá budú vybavené termostatickou hlavicou bežného typu. Všetky armatúry sú od firmy Herz. 

Do kúpeľní sa inštalujú dekoratívne rúrkové telesá, ich konečný dizajn resp. typ určí investor pri dodržaní výkonových parametrov. 

Všetky ostatné telesá sú napojené dvojrúrkovým systémom, opatrené termostatickými  radiátorovými ventilmi s termostatickou hlavicou ovládania /iné typy ich môžu nahradiť/, pripojené zo steny rohovou pripájacou garnitúrou. V priestoroch s nainštalovaným priestorovým regulátorom radiátorové ventily opatriť ručnou hlavicou ovládania. Každé vykurovacie teleso bude vybavené odvzdušňovacím ventilom. V priestoroch bazéna sú navrhnuté vykurovacie telesá s výhrevnými lavicami, vhodné do suchého i mokrého prostredia.

15. PODLAHOVÉ VYKUROVANIE 

Podlahové vykurovanie bude realizované so Systémovou doskou VARIO. Základná systémová doska REHAU VARIO o hrúbke 23 mm z polystyrénovej peny pripúšťa maximálne prevádzkové zaťaženie 8000 kg/m2. Podkladací rozmer 1200 x 800 mm. Na hornej strane je nakašírovaná biela polystyrénová fólia, ktorá izoluje proti zámesovej vode mazaniny a vlhkosti. Striedavé umiestnenie polí s výstupkami a prázdnych polí umožňuje rozstup pokládky 5 cm a jej násobky. Obvodová pero - drážka zaisťuje kvalitné spojenie a zabraňuje vzniku zvukových a tepelných mostov. Na spodnej strane je natlačený raster umožňujúci rovné prerezávanie. 

Rúrky: na rozvody bude využitá rúrka z peroxidicky zosieťovaného polyetylénu typu A - PE-Xa podľa STN 16892. Adhéznou vrstvou medzi základnou rúrkou a závernou vrstvou je dosiahnuté pevné priľnutie. Max. prevádzkový tlak 6 bar, max. prevádzková teplota 90 °C, krátkodobo v prípade poruchy 100 °C. Rúrky sú pružné a môžu byť ukladané za studena. Priepustný ohybový polomer činí pri > 0 °C: (5 x D),  pri cca. 130 °C: (3 x D, D = Vonkajší priemer rúrky). Pri nahrievaní je nutné zamedziť prehriatiu.

16. INŠTALÁCIA TEMPEROVANIA PODLAHY

     
Vykurovanie časti kúpeľní je doplnené systémom temperovania podlahy. Základným prvkom tohto systému sú plastové rúrky s priemerom 16 x 2,2 mm, vedené zo spiatočnej vetvy dekoratívneho telesa a uložené na systémovom páse, príp. polystyrén 30 mm. Minimálny polomer ohybu rúrky je 150 mm, uloženie sa navrhuje v tvare špirály

17. ZAPOJENIE SÚSTAVY, REGULOVANIE TEPLOTY  

Sústava pozostáva z kotlového okruhu, vykurovacích vetiev UK, vetvy TÚV a ohrev bazéna. Prúdenie vykurovacej vody v kotlovom okruhu je zabezpečené kotlovými čerpadlami, kotlový okruh od okruhu sústavy je hydraulicky oddelený akumulačným zásobníkom. 


Vetvy vykurovania sú riadené ekvitermicky. Príprava TÚV prebieha v stacionárnom zásobníku napojenom na rozdeľovač/zberač. Obehové čerpadlo ohrevu TÚV spína, pokiaľ teplota TÚV dosiahne hodnotu 60 °C. Vetva TÚV je ovládaná podľa požiadaviek teploty v zásobníku. Jednotlivé zariadenia so základnou reguláciou sú riadené nadradenou reguláciou. 
18. ZABEZPEČENIE SÚSTAVY

Zabezpečovacie zariadenie kotlov predstavuje poistné ventily, membránové tlakové expanzné nádoby, beztlaková nádoba, poistné potrubia. Navrhované zariadenia expanzného systému sú navrhnuté podľa STN EN 12828 a STN 06 0830 časť E. 

Expanzné potrubie sa napojí na prívodné potrubie vykurovacej vody za uzatváracie armatúry kaskády kotlov. Proti prekročeniu dovoleného tlaku je vykurovacia sústava istená poistným ventilom s otváracím pretlakom nastaveným na 300 kPa. 

Zabezpečovacie zariadenie slúži zároveň aj na kontrolu tlaku v sústave dopĺňaním resp. uvoľňovaním do expanznej nádoby. Doplňovací automat je plnoautomatické zariadenie na udržiavanie statického tlaku, chemickú úpravu vody a automatické doplňovanie vody pre systémy ÚK. Udržiavanie statického tlaku v systéme ÚK je zabezpečené nadradeným mikroprocesorovým riadiacim systémom, ktorý spracováva údaje zo snímača tlaku; pri prekročení maximálnej hodnoty tlaku je médium odpúšťané cez elektromagnetický ventil odpúšťania a pri poklese tlaku pod minimálnu úroveň je doplnený systém na požadovaný tlak. Pri zvýšení tlaku o 20 kPa nad nastavený tlak sústavy privádza sa voda do membránovej tlakovej expanznej nádoby. Automatické doplňovacie zariadenie na kontrolu tlaku je pripojené na vratné potrubie vykurovacej sústavy. Na krytie objemových zmien v sústave je navrhnutá 2 x membránová tlaková expanzná nádoba s objemom 140 l. Celkový objem expanzných nádob je 140 l. Zabezpečovacím zariadením sústavy TÚV je poistný ventil DN 20 pre každý zásobník. Na redukciu tlakových rázov a zamedzenie častého odpúšťania teplej vody zo zásobníkov pri ohreve bez odberu je navrhnutá membránová tlaková expanzná nádoba pre pitnú vodu s objemom 35 l. Táto nádoba neplní funkciu expanzného zariadenia. 

PARAMETRE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU

· výkon kotolne                       
92 kW   

· objem vody v sústave    
     
2215 l

· hydrostatický tlak                   
155 kPa    

· max. hydrodynamický tlak       
80 kPa

· pracovný tlak                        
200 kPa               

· najvyšší pracovný pretlak      
300 kPa 

· max. pracovná teplota              
90 °C

Minimálny potrebný objem expanznej nádoby je 207,22. Navrhnuté je zariadenie s expanznými nádobami, 2 x 140 l.


Navrhnutý je poistný ventil s priemerom 20 mm

Poistné potrubie
· tepelný výkon kotla 46 kW

 dp = 15 + 1,4P0,5

dp = 15 + 1,4 . 46 0,5 

dp = 24,5

Poistné potrubie sa navrhuje s menovitým priemerom DN 32. Vnútorný priemer tohto potrubia je 35,9 mm. 

· tepelný výkon sústavy 92 kW

 dp = 15 + 1,4P0,5

dp = 15 + 1,4 . 92 0,5 

dp = 28,4

Poistné potrubie sa navrhuje s menovitým priemerom DN 32. Vnútorný priemer tohto potrubia je 35,9 mm. 

19. VETRANIE KOTOLNE

Podľa normy STN 07 0703 musí mať kotolňa zabezpečený prívod spaľovacieho vzduchu pre horenie  a otvor pre vetranie. Vetranie kotolne musí byť vyhotovené s 3 - násobnou výmenou vzduchu + vzduch potrebný na spaľovanie. Vetranie bude samočinné, prirodzené. Na prívod čerstvého vzduchu slúži otvor v spodnej časti dverí s rozmermi 600 x 300 mm. Na odvod vzduchu je navrhnuté potrubie z pozinkovaného plechu, prierez otvoru 300 x 300 mm, umiestnenie nasávacieho otvoru odvodu je situované diagonálne oproti prívodu vzduchu. Otvor na odvod vzduchu je umiestnený pod stropom.

20. ODVOD SPALÍN, KOMÍN

Pripojenie kotlov na odvod spalín
Kotly sú vybavené špeciálnymi hrdlami na pripojenie tesného nekorodujúceho potrubia pre odvod spalín.

Odvod spalín sa vybaví hrdlami pre teplomer na meranie teploty spalín a pre havarijný termostat zariadenia na odvod spalín. 

Pripojenie odvodu kondenzátu z komínov
Odvodnenie komínov je potrebné vyhotoviť potrubím z plastu alebo nehrdzavejúcej ocele (max. 100 °C), vedeným so spádom, s minimálnym priemerom DN 20. Potrubie pre odvod kondenzátu musí byť z rovnakých materiálov a má byť vedené so spádom do najbližšej vpuste kanalizácie. Treba ponechať možnosť na pozorovanie vytekajúceho kondenzátu. Zapojenie komínov rieši projekt plynoinštalácie.

21. NÁTERY A TEPELNÉ IZOLÁCIE


Potrubia a kovové konštrukcie budú opatrené dvojnásobným syntetickým náterom s 1 x emailovaním. Pred vykovaním ochranného náteru musia byť všetky kovové povrchy očistené od produktov korózie, odmastené, zbavené prachu a iných nečistôt. Potrubia sa zaizolujú tepelnou izoláciou materiál syntetický kaučuk hr. 20 mm pre oceľové potrubia a plastové rozvody vedené v podlahe sa zaizolujú tepelnou izoláciou hr. 5 mm.

22. STAVEBNÉ ÚPRAVY

V podlahovej konštrukcii strojovne je potrebné vytvoriť podmienky pre vyhotovenie potrubia odtoku vody z plniacich a vypúšťacích kohútov a čistiacich armatúr. Podľa výkresovej časti sa vyhotovia prierazy cez stenové konštrukcie na vedenie vetiev vykurovania k odbočkám do sústavy. 

23. MONTÁŽNE  POKYNY 


Montáž kotolne môže vykonávať len oprávnená organizácia a je potrebné, aby bola vykonaná podľa platných noriem STN. Jednotlivé zariadenia sa musia montovať podľa návodu výrobcov.

24. TLAKOVÁ SKÚŠKA   

Tlaková skúška nasleduje po  vyregulovaní. Systém sa naplní vodou a  natlakuje na predpísaný pracovný tlak. Celé zariadenie sa prezrie, hlavne  spoje. V zariadení sa udržuje tlak šesť hodín a následne sa  zariadenie prezrie. Voda na skúšku tesnosti nesmie mať vyššiu  teplotu než 50 °C. Výsledky skúšky sa zapíšu do stavebného denníka.  Vykurovacími skúškami sa kontroluje: správna funkcia armatúr,  rovnomernosť ohrevu radiátorov, dosiahnutie projektovaných  parametrov, správna funkcia regulačných a meracích zariadení,  najvyšší výkon kotlov pri max. spotrebe.  Vykurovacia skúška prebieha počas 72 hodín, vo vykurovacom období.  V priebehu vykurovacej skúšky sa zaúča aj obsluha. Po jej ukončení  sa výsledok skúšky zapíše do stavebného denníka.


Tlakovú skúšku celej vykurovacej sústavy vykonať studenou vodou pri  pracovnom tlaku 300 kPa, funkčnú skúšku kotolne a vykurovaciu skúšku systému vykonať podľa normy STN 06 0310 v trvaní 72 hodín.


Tlaková skúška systému temperácie podlahy sa robí vodou pred zhotovením poteru na podlahové vykurovanie pri tlaku 600 kPa. Počas betónovania sa tlak v systéme udržuje na hodnote 300 kPa. Zohriatie hotovej podlahy  sa má uskutočniť najskôr 28 dní po zhotovení podlahovej nášľapnej vrstvy. Tlakovú skúšku možno vykonať po dvojnásobnom prepláchnutí potrubia.


Pri práci je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.

10/2018
                                                                                


Ing. Zoltán Farkaš
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